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• Telerilevamento

– Ottico passivo

– RADAR / SAR

– Laser scanner

– Fotogrammetria

• SIT / GIS

Geomatica per il territorio
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Sentinel 2 NDVI

Pre-elab: mask snow, cloud e SCL classe 
vegetazione
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Sentinel 2 NDVI

Calo NDVI 

area Marcesina

Calo NDVI fisiologico

*D’Este, M., Pirotti, F., 2017. Stima della proporzione di specie forestali 
decidue sfruttando NDVI. XXI Conferenza Nazionale ASITA, 417–424
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SAR RADAR
2 «classi» di 

utilizzo

• Deformazioni 

(mm) –

interfermetria 

(∆fase)

• Backscatter 

segnale + 

polarizzazione 

+ ∆coherence 

…
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SAR RADAR

Courtesy of Tim van Emmerik, 2017. 

Water stress detection using radar.
Courtesy of ESA Earth Online
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Lidar

Courtesy of Jan Skaloud 
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Pirotti, F., Grigolato, S., Lingua, E., Sitzia, T., Tarolli, P., 2012. Laser Scanner Applications in Forest and 

Environmental Sciences. Italian Journal of Remote Sensing, 44, 109–123. 
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• Aree definite con telerilevamento

• Validazione con aree rilevate a terra

• Inserimento in contesto GIS per supporto alle 

decisioni mediante analisi geospatial:

– Logistica 

– Scenari di aumento rischio (valanghe ARPAV)

– Monitoraggio interventi con web-gis

– Dati aggregati e distribuiti sul territorio (volume 

per comune, ranking comuni più impattati etc…)
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